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Instructions dôutilisation 

&  

Description technique 
 

 
 
 

Merci de lire attentivement cette notice avant dôutiliser votre nouvel appareil ! 

Ce manuel fait partie int®grante de lôappareil et doit °tre conserv® jusquô¨ sa 

destruction. 
 

 

 

 

Ce matériel a été conçu et fabriqué pour un usage de diagnostic otologique.  

L'utilisation est réservée à des professionnels qui ont suivi la formation 

adéquate. 
 

 

 

En cas de panne ou dôincompr®hension sur ce manuel, prendre contact 

avec votre distributeur (voir tampon sur la dernière page) ou avec 

Électronique du Mazet au : 

 

Tel : (33) 4 71 65 02 16 - Fax : (33) 4 71 65 06 55 
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Guide Utilisateur AUDIOSCHOOL 

ECH001XN150-A4 ï 2022/09 - FR 

 

3 

 

 

 

Table des matières 

1  Informations et sécurité 5 
1.1 À propos du présent manuel 5 
1.2 Pr®sentation de lôappareil 5 

1.2.1 Usage prévu 5 
1.2.2 Population visée 6 
1.2.3 Performances attendues 6 
1.2.4 Contre-indications 6 
1.2.5 Effets secondaires 6 
1.2.6 Unités de mesure : 6 
1.2.7 Accessoires 6 

1.3 Avertissements 7 
1.4 Risques résiduels 8 

1.4.1 Arr°t de lôappareil en cours de fonctionnement 8 
1.4.2 Cas particulier dôutilisation 8 

1.5 Installation de lôappareil 8 
1.5.1 Recharge de lôappareil 8 

1.6 Symboles utilisés 8 
1.7 Étiquette signalétique 10 
1.8 Confidentialité des données patients 10 
1.9 Cybersécurité 11 

1.9.1 Bonnes pratiques pour la sécurité informatique 11 
1.9.2 Informations techniques 11 

2  G®n®ralit®s dôutilisation de lôAUDIOSCHOOL 12 
2.1 Prise en main de lôappareil 12 

2.1.1 Mise sous tension / démarrage 12 
2.1.2 Calibration de lô®cran tactile 12 
2.1.3 Mot de passe 12 
2.1.4 £cran dôaccueil 13 

2.1.4.1 Version standard  13 
2.1.4.2 Version LITE 13 

2.1.5 Extinction de lôappareil 14 
2.2 Configurations générales 15 

2.2.1 Sélection du casque branché sur la prise Jack 16 

3  Introduction et préparation du patient  18 
3.1 Matériel 19 
3.2 Préparation du patient 19 

4  Mesure en mode ambulatoire, version standard 20 
4.1 Gestion des patients 20 

4.1.1 Cr®ation dôun patient 20 
4.1.2 Suivi des patients 21 

4.2 Audiométrie 22 
4.2.1 Les modes automatiques 22 

4.2.1.1 Mode dépistage vs Mesure de seuil auto 22 
4.2.1.2 Paramétrage de la mesure 22 
4.2.1.3 Déroulement de la mesure 23 

4.2.2 Mode mesure de seuil manuel 23 
4.2.2.1 Déroulement de la mesure 23 

4.2.3 Consultation de la mesure 24 

5  Mesure en mode ambulatoire, version LITE 25 
5.1 D®roulement de la mesure dôaudiom®trie 25 
5.2 Modification des paramètres de la mesure 25 

6  Lôutilisation du logiciel ECHOSOFT 27 



Guide Utilisateur AUDIOSCHOOL 

ECH001XN150-A4 ï 2022/09 - FR 

 

4 

 

 

6.1 Configuration minimum requise 27 
6.2 Installation 27 

6.2.1 Installation de lôapplication 27 
6.2.2 Installation des pilotes USB 28 

6.3 Gestion des patients 29 
6.3.1 Création d'un nouveau patient 29 
6.3.2 Importation dôun patient 29 

6.3.2.1 Ajouter un patient à la base de données 30 
6.3.2.2 Synchroniser tous les patients avec la base de données 30 
6.3.2.3 Synchroniser tous les patients avec la base de données en mode rapide 30 

6.3.3 Suppression dôun patient 31 
6.3.3.1 {ǳǇǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇŀǘƛŜƴǘ Řǳ ƭƻƎƛŎƛŜƭ 9/Ih{hC¢ 31 
6.3.3.2 {ǳǇǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇŀǘƛŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ AUDIOSCHOOL 31 

6.4 Configuration 32 
6.4.1 Base de données 32 
6.4.2 Logiciel médical 34 
6.4.3 Audiométrie 34 
6.4.4 Impression 35 

6.5 Mise à jour 35 
6.5.1 Mise ¨ jour de lôappareil AUDIOSCHOOL 36 

6.6 Lôaudiom®trie sur ECHOSOFT 36 
6.7 Exploitation sur ECHOSOFT 38 

6.7.1 Ouverture dôune mesure 38 
6.7.2 Description de la fenêtre de consultation 39 

6.7.2.1 /ƻƴǎǳƭǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǳŘƛƻƳŞǘǊƛŜ ŘŜ ŘŞǇƛǎǘŀƎŜ 39 
6.7.3 Utilisation du micro 40 
6.7.4 Utilisation du clavier 40 

7  Maintenance et entretien 41 
7.1 Contrôles périodiques 41 
7.2 Nettoyage 41 

7.2.1 Boîtier 41 
7.2.2 Accessoires 42 

7.3 Dysfonctionnement 42 
7.3.1 Anomalies de fonctionnement possibles 42 
7.3.2 Service après-vente et garantie 43 

7.4 Transport et stockage 44 
7.5 Mise au rebut 44 

8  Caractéristiques techniques 45 
8.1 Caract®ristiques techniques g®n®rales de lôappareil 45 

8.1.1 Paramètres de test : 46 
8.2 Standards/Certifications 47 

8.2.1 Tableau de conformité CEM 47 
8.2.2 Déclaration CE 49 

8.3 Fabricant 49 

  



Guide Utilisateur AUDIOSCHOOL 

ECH001XN150-A4 ï 2022/09 - FR 

 

5 

 

 

Chapitre 1

 Informations et sécurité 

1.1 À propos du présent manuel 

Ce manuel dôutilisation et de maintenance est publi® pour faciliter la prise en main de votre appareil AUDIOSCHOOL 

depuis la phase initiale de r®ception, puis la mise en service jusquôaux ®tapes successives dôutilisation et de maintenance.  

En cas de difficulté de compréhension de ce manuel, prendre contact avec votre revendeur / distributeur ou avec le 

fabricant Électronique du Mazet. 

Ce document doit °tre conserv® dans un endroit s¾r, ¨ lôabri des agents atmosph®riques, o½ il ne puisse pas °tre 

détérioré. 

Ce document garantit que les appareils et leur documentation sont à jour techniquement au moment de la commercia-

lisation. Cependant, nous nous r®servons le droit dôapporter des modifications ¨ lôappareil et ¨ sa documentation sans 

aucune obligation de mise à jour des présents documents. 

Dans le cas du transfert de lôappareil ¨ une tierce partie, il est obligatoire dôinformer £lectronique du Mazet des 

coordonn®es du nouveau possesseur de lôappareil. Il est imp®ratif de fournir au nouveau possesseur tous les documents, 

accessoires et emballages relatifs ¨ lôappareil. 

Seul un personnel inform® du contenu du pr®sent document peut °tre autoris® ¨ utiliser lôappareil. Le non-respect 

dôune quelconque des instructions contenues dans ce pr®sent document affranchit £lectronique du Mazet et ses distribu-

teurs agr®®s des cons®quences dôaccidents ou de dommages pour le personnel ou pour les tierces personnes (entre autres, 

les patients). 

1.2 Pr®sentation de lôappareil 

Lôaudiom®trie est un examen comportemental permettant dô®valuer rapidement lôacuit® auditive. Via un stimulateur 

acoustique, des sons, des mots ou des phrases à différentes intensités sonores sont présentés au sujet. Celui-ci retranscrit 

sa perception ¨ lôop®rateur qui pourra, selon le test utilis®, d®terminer un seuil absolu de perception ou encore un seuil 

dôintelligibilit®. 

1.2.1 Usage prévu 

LôAUDIOSCHOOL est conçu pour le dépistage, la documentation, le suivi des fonctions auditives. Il  est destiné aux per-

sonnels de santé exerçant en milieu scolaire ou professionnel ayant besoin dôune approche de d®pistage (campagne de 

dépistage à grande ®chelle). Lôaudiom®trie de d®pistage est un examen comportemental permettant dô®valuer rapidement 

lôacuit® auditive. Via un stimulateur acoustique, des sons, à différentes intensités sonores, sont présentés au sujet. Celui-

ci retranscrit sa perception à lôop®rateur qui pourra d®pister une audition dite normale (seuil 20db), ou une baisse dôacuit® 

auditive par la d®termination dôun seuil absolu de perception. En d®pistage, la transduction est réalisée via les voies 

auditives normales en utilisant un transducteur acoustique (aérienne). 

LôAUDIOSCHOOL est destiné à réaliser les diagnostics otologiques suivants : 

Audiométrie : 

-Tonale (CA) 
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Chapitre 1. Informations et sécurité  1.2 Pr®sentation de lôappareil 
 

 

 

 

1.2.2 Population visée 

Ages : Lôappareil peut °tre utilis® sur tout type de patient ayant la capacit® de r®pondre ¨ la pr®sence, ou non, dôun 

stimulus acoustique (>5ans) 

Types de patient : homme / femme / enfant 

Cadre de la consultation : diagnostic ORL / médecine du travail 

1.2.3 Performances attendues 

Les appareils sont conçus pour réaliser des diagnostics otologiques suivant les normes ISO 60645 : 

Familles Diagnostics otologiques Normes applicables 

Audiométrie : - Tonale Conduction Aérienne (CA) IEC 60645-1 :2017 - Type 4 

1.2.4 Contre-indications 

Nous recommandons de ne pas faire de diagnostic (ou de prendre des précautions) lors du diagnostic sur des patients 

avec peaux lésées, plaie ouverte ou présentant une hypersensibilité acoustique 

Les contre-indications ne sont pas exhaustives et nous conseillons ¨ lôutilisateur de se renseigner en cas de doute.  

1.2.5 Effets secondaires 

Pas dôeffets secondaires identifi®s ¨ ce jour 

1.2.6 Unités de mesure :  

Pour tous ces appareils, les unités de mesures sont exprimées selon les Unités du système international :  

Grandeur de base 
Unité 

Nom Symbole 

Fréquence Hertz Hz 

Intensité (Décibel) Acoustique 

Perçue 

dB SPL 

dB HL 

1.2.7 Accessoires 

Cet appareil est livré en version standard avec les accessoires suivants : 

Å Cordon Mini-USB 2m 

Lôappareil est en contact avec le patient par le biais de parties appliqu®es dont certaines peuvent être fournies par 

Electronique du Mazet. Ces accessoires peuvent être à usage unique ou réutilisables. 

Lôutilisation dôaccessoires non pr®conis®s par le fabriquant ne saurait engager sa responsabilit®   

Liste des accessoires compatibles : 

Dénomination réf Fabriquant  

Casque DD45 301765 Radioear 

Casque DD65 301475 Radioear 

Casque de dépistage (HD206) 302956 Sennheiser 

Casque de dépistage (H840) 301785 Edifier 

Ecouteurs intra-auriculaire (inserts) 040070 Electronique du Mazet 
   

Poignée de réponse audiométrie 040084 Electronique du Mazet 

Cordon Mini-USB 2m 300618 Lindy 

Tubes acoustiques  040054 Electronique du Mazet 

Adaptateur secteur USB (EU) 301526 CUI 

Adaptateur secteur USB (USA) 040048 CUI 

Adaptateur secteur USB (UK) 040047 CUI 
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Chapitre 1. Informations et sécurité  1.3 Avertissements 
 

 

 

 

Bouchons mousses ER3-14A 13mm (50 pcs) 40116 3M 

Bouchons mousses ER3-14B 10mm (50 pcs) 40117 3M 
 

1.3 Avertissements 

Dans ce manuel les avertissements et informations indiqués ont la signification suivante : 

 

L'étiquette dôavertissement indique les conditions ou les procédures qui peuvent exposer le 

patient et/ou l'utilisateur à un risque. 

 

L'étiquette dôattention indique les conditions ou les procédures qui pourraient entraîner un 

dysfonctionnement de l'équipement. 

 

L'étiquette d'information  fait référence à des avis ou des renseignements qui ne sont pas liés à 

des risques d'accidents ou de dysfonctionnement de l'appareil. 

  

 

ATTENTION  : L'appareil doit être manipulé par un opérateur qualifié (personnel hospita-

lier, m®decin, etc.). le patient ne doit pas °tre en contact avec lôappareil autrement que par 

lôinterm®diaire des accessoires. 

 

ATTENTION  : Lôappareil doit °tre branch® sur un ordinateur avec une alimentation certi-

fiée médicale (double isolation selon norme ISO 60601-1) 

 

ATTENTION  : Aucune modification de lôappareil nôest autoris®e. Il est formellement inter-

dit dôouvrir le bo´tier de lôappareil. 

 

ATTENTION  : Lôappareil est conforme aux normes de compatibilit® ®lectromagn®tique ap-

plicables. Si vous constatez un dysfonctionnement dû à des interférences ou autres en pré-

sence dôun autre appareil, contactez £lectronique du Mazet ou le distributeur qui vous don-

neront des conseils afin dô®viter ou de minimiser dô®ventuels probl¯mes. 

 

ATTENTION  : Le fonctionnement à proximité immédiate (ex :1 m) d'un APPAREIL EM 

de thérapie à ondes courtes ou à micro-ondes peut provoquer des instabilités de la puissance 

de sortie du STIMULATEUR 

 

ATTENTION  : Lôappareil doit °tre utilis® avec les accessoires d®termin®s par le construc-

teur comme compatibles avec lôappareil (voir 1.2.7). 

 

ATTENTION  : Lôappareil ne doit pas °tre accessible au patient. 

Il ne doit pas être mis en contact avec le patient. 

 

ATTENTION  : lôordinateur ne doit en aucun cas se trouver dans un espace accessible au pa-

tient 

 

ATTENTION  : Assurez-vous de respecter les consignes d'entretien listées dans le 7.Mainte-

nance et entretien 

 

ATTENTION  : La batterie ne peut être remplacée que par les techniciens d'Électronique du 

Mazet ou leurs distributeurs. 

 

Lôappareil collecte des donn®es. Il est de la responsabilit® du praticien dôappliquer et dô°tre en 

conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 du Parlement 

Europ®en. Lors dôun retour aupr¯s du Service Apr¯s-Vente, le praticien doit effacer les don-

n®es afin quôelles ne soient pas divulgu®es. 
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Chapitre 1. Informations et sécurité  1.4 Risques résiduels 
 

 

 

 

1.4 Risques résiduels 

Des parties appliquées de trop vieilles ou de mauvaise qualité peuvent altérer la qualité du contact avec le patient et 

provoquer un inconfort. Veillez à les changer régulièrement. 

 

Des microbes ou virus peuvent °tre transmis dôun patient ¨ un autre par lôinterm®diaire des parties appliqu®es. Veillez 

¨ respecter les conditions dôhygi¯ne pr®conis®es par le fabricant de la partie appliqu®e. 

 

En cas de p®n®tration dôeau dans lôappareil, celui-ci peut dysfonctionner. Dans ce cas, d®brancher lôappareil, et dé-

connecter les c©bles. Dans tous les cas, ®viter la pr®sence dôeau dans lôenvironnement proche de lôappareil. 

1.4.1 Arr°t de lôappareil en cours de fonctionnement 

En cas dôarr°t de lôappareil en cours de traitement,  

-En mode autonome : la mesure en cours dôacquisition va sôarr°ter ; la sauvegarde en continu des données mesurées 

permet dô®viter de perdre les mesures effectu®es jusquôalors. 

-En mode connect® ¨ lôordinateur : lôordinateur sauvegarde en continu les donn®es, la mesure pourra °tre sauvegardée 

avant la fermeture du logiciel. 

1.4.2 Cas particulier dôutilisation 

Pas de cas particuliers recensés. Voir le §1.2.4 pour les contre-indications 

1.5 Installation de lôappareil 

V®rifier que lôappareil ne soit pas d®t®rior® ; dans le cas o½ vous auriez un doute quant ¨ lôint®grit® de lôappareil et 

que son bon fonctionnement pourrait être remis en cause, contactez Électronique du Mazet ou votre distributeur. 

Si lôappareil ®tait stock® au froid et quôil y a eu risque de condensation, laissez lôappareil en repos pendant au moins 

2h, à température ambiante, avant la mise sous tension. 

Avant la premi¯re utilisation, un nettoyage de lôappareil et de ses accessoires est conseill® voir 7.Maintenance et 

entretien 

1.5.1 Recharge de lôappareil 

Lôappareil est livr® avec un cordon USB. Vous avez le choix entre deux solutions pour recharger votre appareil, par 

un PC ou par le secteur (voir 1.2.7). Une fois branché, la charge commence automatiquement et un logo représentant une 

prise ®lectrique sôaffiche dans la barre de titre. Ce logo apparait en gris lorsque lôAUDIOSCHOOL est en charge et en vert 

lorsque la batterie est complètement chargée. 

La batterie de lôappareil est charg®e avant exp®dition, n®anmoins il est conseill® dôeffectuer une charge avant la pre-

mi¯re utilisation (nous vous conseillons dôeffectuer une recharge de 12h avant la première utilisation).  

En utilisant la solution de connexion de lôappareil ¨ un ordinateur via le cordon USB, la charge sera plus lente que 

par le biais dôun adaptateur secteur (voir 1.2.7).  

 

 

1.6 Symboles utilisés 

Face avant (diffère en fonction de lôappareil) 

 

Nom de lôappareil  

Il  est préférable, pour garantir la longévité de la batterie, de réaliser des cycles de charge/décharge aussi 
complets que possible. Charger lôappareil au maximum et ne le mettre à charger que lorsque celui-ci a 
atteint un niveau de batterie critique. 

Pour couper lôalimentation de lôappareil et sôisoler du réseau dôalimentation, il  faut déconnecter le bloc 

secteur. 
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Chapitre 1. Informations et sécurité  1.6 Symboles utilisés 
 

 

 

 

Haut de lôappareil 

 

Attention :  Mise en route/ Arr°t de lôappareil 

USB 
Port Mini-USB pour la recharge de lôappareil, ou une connexion ¨ un PC (®change de don-

nées) 

 

Bas de lôappareil  

AUX -Connexion de la poire réponse en audiométrie  

Audio -Connexion du stimulateur acoustique 

 

Connexion pour le casque  

 
Face Arrière 

 

Avertissement : ce logo attire votre attention sur un point précis 

 

Instructions de fonctionnement : ce logo vous informe que les instructions de fonction-

nement doivent lues pour utiliser lôappareil en tout s®curit® 

 

Partie appliquée de type BF : les parties appliquées non fournies par Electronique du 

Mazet sont en contact électrique avec le patient, flottantes et non connectées à la terre. 

 

Recyclage : cet appareil doit être éliminé dans une structure de récupération et de recy-

clage appropriée. Consulter le fabricant. 

 

 

Courant Continu 

 

 

Numéro de série 

 

Fabriquant 
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Chapitre 1. Informations et sécurité  1.7 Étiquette signalétique 
 

 

 

 

 

Année de fabrication 

 

Pays de production 

 

Référence produit 

 

Marquage CE 

 

Identifiant unique du dispositif 

1.7 Étiquette signalétique 

Les informations et caractéristiques sont reportées au dos de chaque appareil sur une étiquette signalétique.  

 
 

Appareil : Etiquette signalétique appareil 

AUDIOSCHOOL 
ECH001KP150-A0 

 

 

 

1.8 Confidentialité des données patients 

Dans sa version standard, lôappareil collecte des donn®es. Il est de la responsabilit® du praticien dôappliquer et dô°tre 

en conformit® avec le R¯glement G®n®ral sur la Protection des Donn®es 2016/679 du Parlement Europ®en. Lors dôun 

retour auprès du Service Après-Vente, le praticien doit effacer les données des patients de l'appareil fin quôelles ne soient 

pas divulguées. Le praticien a la possibilité de faire une copie de sauvegarde des données en les enregistrant dans le 

logiciel ECHOSOFT (voir paragraphe 6.3.2) avant de supprimer les patients de l'appareil (voir paragraphe 6.3.3.2). 

ê cet ®gard, lôappareil AUDIOSCHOOL est destiné à être utilisé uniquement par des professionnels de santé autorisés. 

Afin de garantir la confidentialité des données patients et éviter leur divulgation à des tiers non autorisés, un mot de passe 

peut être défini lors du premier d®marrage de lôappareil. Reportez-vous au paragraphe 2.1.3 pour plus dôinformation. 
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Chapitre 1. Informations et sécurité  1.9 Cybersécurité 
 

 

 

 

 
 

1.9 Cybersécurité 

 

L'appareil et son logiciel ECHOSOFT, compatible avec la version standard, étant des systèmes informatisés s'intégrant dans 

des systèmes d'information plus large, certaines règles et bonnes pratiques sont à mettre en place afin d'assurer la sécurité 

des patients et des utilisateurs. 

Électronique du Mazet ne fournit pas et n'a pas la maitrise de l'environnement de fonctionnement de ses produits, il est 

donc de la responsabilité du praticien de s'assurer du respect des recommandations qui vont suivre. 

 

1.9.1 Bonnes pratiques pour la sécurité informatique 

-Maintenir vos logiciels ¨ jours, y compris le syst¯me dôexploitation (Windows ou MacOs) 

-Utilisez les comptes du syst¯me dôexploitation afin de hi®rarchiser les acc¯s. 

-Utilisez des mots de passe fort pour accéder aux comptes 

-Verrouillez le poste informatique lorsquôil nôest pas utilis® 

-Sauvegardez régulièrement la base de données ECHOSOFT (voir 5.4.1) 

-V®rifiez lôauthenticit® des logiciels tiers que vous installez 

-Utilisez un antivirus et un pare-feu 

-Lôappareil et lôECHOSOFT nôayant pas besoin dôacc®der ¨ internet, isolez, dans la mesure du possible, le poste du r®seau.  

-Vérifiez régulièrement sur echodia.fr si des mises à jour sont disponibles 

 

1.9.2 Informations techniques 

-Le logiciel ECHOSOFT est un programme Java 

-Il embarque son propre environnement dôex®cution java (JRE+JVM) pour ne pas interf®rer avec dôautres logiciels. (ins-

tallée dans le même dossier, par défaut : C:\Program Files\Echodia\Echosoft\jre) 

-Les configurations du logiciel ainsi que la base de données sont enregistrés dans le dossier .echosoft du dossier utilisateur 

(ex : C:\Users\romain\.echosoft). 

-Le logiciel utilise le port 32145 de la boucle local (localhost / 127.0.0.1) afin de v®rifier quôil nôy a pas plusieurs instances 

du logiciel lancées en même temps. 

-Le logiciel utilise un driver USB propri®taire afin de communiquer avec lôappareil en version standard. 
 

 

ECHODIA  vous conseille de renouveler régulièrement le mot de passe de votre appareil. Il  est de plus 
conseillé dôactiver le mécanisme de verrouillage des postes informatiques sur lesquels vous avez installé le 
logiciel ECHOSOFT au-delà dôune courte p®riode dôinactivit®. 
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Chapitre 2

 Généralités dôutilisation de lôAUDIOSCHOOL 

2.1 Prise en main de lôappareil 

2.1.1 Mise sous tension / démarrage 

La mise sous tension de lôappareil peut sôeffectuer sans aucun autre p®riph®rique branch®. 

Mettre lôappareil sous tension gr©ce ¨ lôinterrupteur situ® sur le dessus de lôappareil (si celui-ci ne démarre pas assurez-

vous que la batterie de lôappareil est charg®e) 

2.1.2 Calibration de lô®cran tactile 

 

Lors de la première mise en service, une étape de cali-

bration de lô®cran tactile est n®cessaire. La fen°tre sui-

vante apparait : 

 

Il sôagit dôune calibration de lô®cran en cinq points. Il 

suffit de maintenir appuyé le stylet sur les croix au 

centre de chacun des cercles qui apparaissent successi-

vement. 

 

 

 

2.1.3 Mot de passe 

Dans sa version standard, apr¯s la calibration de lô®cran, apparaissent les fen°tres de d®finition du mot de passe. Si 

vous choisissez de mettre en place un mot de passe, il vous sera demandé à chaque d®marrage de lôappareil. Pour ce faire, 

cliquez sur ç Verrouillez lôappareil avec un mot de passe è puis d®finissez votre mot de passe en cliquant sur ç Modifier 

mot de passe ». Le mot de passe doit contenir entre 1 et 15 caractères, et vous sera demand® deux fois afin de sôassurer 

de la bonne saisi de celui-ci. 

 

Vous pouvez accéder à la fenêtre de configuration du mot de passe ultérieurement depuis le menu « Config » puis 

çSyst¯me è. Cette fen°tre vous permet de modifier le mot de passe, mais aussi dôactiver ou de d®sactiver le verrouillage. 

En cas dôoubli de votre mot de passe, veuillez contacter ECHODIA afin de recevoir un code de déverrouillage. 

La calibration est importante pour le confort dôutilisation. Il est vivement conseill® de la r®aliser en posant 

lôappareil sur une table et en utilisant le stylet. 
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Chapitre 2. G®n®ralit®s dôutilisation de lôAUDIOSCHOOL 2.1 Prise en main de lôappareil 
 

 

 

2.1.4 Écran dôaccueil 

2.1.4.1 Version standard  

Une fois cette étape effectuée, la page dôaccueil apparait : 

 

Plusieurs informations apparaissent sur cette page. Elle contient les trois principaux choix possibles au démarrage de 

lôappareil : 

Å USB : permet dôactiver le port USB de lôappareil afin de r®cup®rer, stocker et analyser sur un ordinateur des mesures 

faites avec lôappareil. Lôactivation du port USB de lôappareil est aussi n®cessaire pour la r®alisation de mesures 

depuis un ordinateur via le logiciel ECHOSOFT. 

Å Mesure : mode principal, il permet de réaliser et de consulter des mesures. 

Å Config : configuration g®n®rale des diff®rentes options de lôappareil. 

 

La page dôaccueil permet de choisir la langue du syst¯me. Ce choix se fait en cliquant sur le drapeau situé en bas à 

gauche de lô®cran. 

 

En bas à droite apparait le numéro de série de votre appareil. 

 

Une barre de titre est pr®sente sur toutes les fen°tres de lôappareil. De gauche ¨ droite se trouvent : 

Å Le titre de la fenêtre en cours. 

Å Lôindicateur de mise en charge. 

Å La date et lôheure. 

Å Le niveau de batterie. 

Å Un bouton de retour ¨ la fen°tre pr®c®dente (dans le cas de lô®cran dôaccueil, il permet de mettre lôappareil hors 

tension). 

 

2.1.4.2 Version LITE  

 

Lôappareil d®marre sur la page de réalisation de la mesure. 

 

Une barre de titre est pr®sente sur toutes les fen°tres de lôappareil. De gauche ¨ droite se trouvent : 

Å Le titre de la fenêtre en cours. 

Å Lôindicateur de mise en charge. 
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Chapitre 2. G®n®ralit®s dôutilisation de lôAUDIOSCHOOL 2.1 Prise en main de lôappareil 
 

 

 

Å La date et lôheure. 

Å Le niveau de batterie. 

Å Un bouton de retour à la fenêtre pr®c®dente (dans le cas de lô®cran dôaccueil, il permet de mettre lôappareil hors 

tension). 

Le bouton en forme de roue crantée permet de se rendre sur le menu de paramétrage de la mesure (voir paragraphe 5.2), 

ainsi que sur le menu de configuration dont les différentes catégories sont décrites dans le paragraphe 2.2. 

Pour ce faire, il faut maintenir le bouton appuyé pendant 4 secondes, puis ̈  lôouverture de la nouvelle fen°tre appuyer une 

fois sur le nouveau bouton de roue crantée. 

 

 

2.1.5 Extinction de lôappareil 

Pour mettre lôappareil hors tension, il est possible de 

cliquer sur le bouton de retour présent en haut à droite 

de lô®cran dôaccueil. Un message de confirmation 

dôextinction apparait alors : 

Il est aussi possible dôappuyer sur le bouton de mise 

sous tension pr®sent en haut de lôappareil pour faire 

apparaitre cet ®cran depuis nôimporte quelle fen°tre de 

navigation. 
 

Mode ®conomiseur dô®nergie : lorsque vous nô°tes pas 

en cours de mesure, lôappareil se met hors tension 

automatiquement au bout de 5 minutes dôinactivit®. 

 

 

  

Appuyer 1 fois 

brièvement 

Maintenir le bouton appuyé 

4 secondes  

Il  est possible de forcer lôextinction de lôappareil en maintenant enfoncé pendant 4 secondes le bouton de 

mise sous tension présent en haut de lôappareil. 
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Chapitre 2. G®n®ralit®s dôutilisation de lôAUDIOSCHOOL 2.2 Configurations générales 
 

 

 

2.2 Configurations générales 

Certains param¯tres du fonctionnement g®n®ral de lôappareil sont configurables. Il est ainsi possible de configurer 

lôheure, la date, la luminosit® et lôorientation de lô®cran. Pour cela, il suffit dôentrer dans le menu de configuration 

depuis lô®cran dôaccueil ou de suivre la procédure décrite au paragraphe 2.1.4.2 pour la version LITE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La date et lôheure sont configurables depuis la fen°tre 

«Date et Heure». 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le menu «LCD» permet dôajuster la luminosit® de 

lô®cran gr©ce ¨ une jauge r®glable. Le bouton «Rota-

tion» permet de faire pivoter lôaffichage de 180Á. Cela 

peut sôav®rer utile selon lôendroit et la position dans la-

quelle lôappareil est utilis®. Il est aussi possible de pro-

c®der ¨ une nouvelle calibration de lô®cran tactile. 

 

 

 

 

Le menu « Système » informe sur les versions maté-

rielles   et logicielles de lôappareil, ainsi que sur la quan-

tit® de m®moire libre sur lôappareil AUDIOSCHOOL. 

Le bouton « Restaurer param¯tres dôusine » permet 

de réinitialiser les paramètres de mesures aux valeurs 

par défaut. 

Si vous choisissez de mettre en place un verrouillage par 

mot de passe, il vous sera demandé à chaque démarrage 

de lôappareil (voir 2.1.3). 

  

Le changement dôheure été/hiver nôest pas automatique. 

Il  se peut quôapr¯s une certaine durée dôutilisation (plusieurs mois), lô®cran tactile présente une dérive (ex : 

le clic sur les boutons perd en précision). Il  est conseillé de réaliser une nouvelle calibration de lô®cran. 

Version standard  Version LITE  
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Chapitre 2. G®n®ralit®s dôutilisation de lôAUDIOSCHOOL 2.2 Configurations générales 
 

 

 

 

Le bouton « Réglages » permet d'accéder au menu d'ac-

tivation des modes de démarrage optimisés pour les 

opérateurs qui utilisent (principalement) l'appareil en 

version standard connecté à l'ordinateur (Echosoft). Les 

réglages permettent de démarrer l'appareil directement 

en "mode USB" ainsi que la possibilité d'un démarrage 

automatique dès que la connexion avec l'ordinateur a été 

reconnue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le menu «A propos» contient les coordonnées de la 

société Electronique du Mazet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le menu «Etalonnage» permet de consulter les valeurs 

de calibrations acoustiques fixées sur votre appareil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le menu «USB» dans la version LITE permet dôactiver le port USB de lôappareil afin que le fabricant puisse assurer des 

opérations de maintenance. 

2.2.1 Sélection du casque branché sur la prise Jack 

Dans la plupart des cas, l'appareil est livré avec un seul 

casque, qui est correctement configuré en usine. Cepen-

dant, vous avez la possibilité de changer le type de 

casque qui sera reconnu lorsqu'il sera connecté à la prise 

Jack. La fen°tre de r®glage des param¯tres sôouvre. Cli-

quez sur «Casque» pour accéder à la sélection du casque 

qui sera reconnu lorsqu'il sera connecté à la prise Jack. 

Sélectionnez le modèle de casque que vous allez utiliser 

et cliquez sur « Sauver ». 

 

Ne modifiez pas ces valeurs, seul ECHODIA  ou votre revendeur sont agréés pour réaliser cette calibration. 

Un étalonnage de lôappareil AUDIOSCHOOL doit être réalisé une fois par an pour garantir la qualité des 

mesures. Veuillez prendre contact avec votre distributeur pour planifier cette calibration. 

Certaines de ces options nécessitent un mot de passe pour être modifiées. Il sôagit du num®ro de s®rie de 
votre appareil, indiqué au dos de celui-ci sur la ligne S/N. Ce numéro est aussi affiché en bas à droite sur la 
page de démarrage. 
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Chapitre 2. G®n®ralit®s dôutilisation de lôAUDIOSCHOOL 2.2 Configurations générales 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ne connectez jamais un casque qui n'a pas été calibré pour votre appareil ! 

Il est extrêmement important de choisir le bon modèle de casque pour s'assurer que l'étalonnage est correc-

tement pris en compte au moment de l'utilisation. 

Les stimulateurs connectés à l'entrée « Audio » sont automatiquement reconnus par l'appareil. 
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Chapitre 3

 Introduction  et préparation du patient 

LôAudiométrie tonale aérienne est lôexamen de base de lôaudition. Ce test permet de v®rifier rapidement toute la 

cha´ne de transmission du son jusquôau cerveau de mani¯re discriminante. La mesure est obtenue par lô®mission dôune 

onde sonore calibr®e en fr®quence dont on va faire diminuer la puissance tant que le patient lôentend. Les sons sont ®mis 

par un stimulateur acoustique dans lôune des oreilles, puis dans lôautre. 

 

LôAUDIOSCHOOL permet de r®aliser un test simple, fiable et rapide de lôacuit® auditive dôun patient dans une gamme de 

fréquences allant de 125Hz à 8kHz. Cette gamme de fréquences correspond à celle de la parole. Lôinterpr®tation du 

r®sultat se fait facilement par lôinterm®diaire dôun tableau dont les cases sont color®es selon le seuil dôaudition du patient. 

De plus, lôappareil vous permet de r®aliser une recherche de seuil auditif, et dôafficher lôaudiogramme correspondant. 
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Chapitre 3. Introduction et préparation du patient  3.1 Matériel 
 

 

 

3.1 Matériel  

Pour r®aliser une mesure dôAudiométrie Tonale, vous avez besoin du matériel suivant : 

 

 

 

 

 
1 Boitier  
AUDIOSCHOOL 
 

 
 

 

 

 
 
1 Casque dôaudiom®trie 

 

Å Branchez le casque dôaudiom®trie au connecteur «Audio» ou à la pise Jack  du boitier AUDIOSCHOOL. 

3.2 Préparation du patient 

 

 

 

Å Expliquez au patient la proc®dure de r®alisation dôune audiom®trie, 

Å Placez le casque dôaudiom®trie sur la t°te du patient. 
 

Assurez-vous à lôaide dôun otoscope que le conduit auditif nôest pas obstrué par un bouchon de cérumen. 

Cette intervention doit être réalisée par une personne habilitée. 
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Chapitre 4

 Mesure en mode ambulatoire, version standard 

4.1 Gestion des patients 

Lôappareil AUDIOSCHOOL permet une bonne organisation 

des mesures grâce à son système avancé de gestion par 

patients. 

 

Depuis la page dôaccueil, s®lectionnez le mode «Me-

sure» : sôoffre alors le choix de rechercher un patient 

existant ou dôen cr®er un nouveau. 

 

4.1.1 Cr®ation dôun patient 

 

 

Dans le cas de la cr®ation dôun nouveau patient, quatre 

informations sont demandées : le nom, le prénom, la 

date de naissance et le genre. 

 

 

 

 

 

 

Pour saisir ces informations il suffit de cliquer sur le 

champ voulu, le clavier sôaffiche alors ¨ lô®cran. 

Il  est possible dôutiliser un clavier num®rique en cli-

quant sur la touche «123» en bas à gauche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ici, les informations du patient sont succinctes. Vous pourrez les renseigner plus en d®tails lors de lôexportation des 

données vers le logiciel ECHOSOFT. Se référer au paragraphe 6.3 

Le fait de renseigner la date de naissance et le genre du patient permet de tracer les normales audio mé-

triques. 

Pour créer un nouveau patient, il  est impératif dôindiquer un Nom et un Prénom. Notez quôil est tout de 
même conseillé de rentrer la date de naissance afin de permettre au logiciel ECHOSOFT dôorganiser au 
mieux les patients dans la base de données. 

Le format de saisie de la date doit être sous la forme JJ/MM/AAAA . Lôappareil AUDIOSCHOOL formate 

automatiquement la saisie. 



Guide Utilisateur AUDIOSCHOOL 

ECH001XN150-A4 ï 2022/09 - FR 

 

21 

 

 

 

4.1.2 Suivi des patients 

Une fois le patient créé, sa fiche est enregistrée sur la carte 

mémoire. Il est alors possible de la retrouver en cliquant 

sur le bouton «Rechercher». 

Un tableau sôaffiche avec la liste des patients class®s 

dans lôordre inverse de leurs enregistrements (le dernier 

patient ajouté apparait en tête de liste). 

La liste des patients sôaffiche avec leurs nom, pr®nom et 

la date de naissance. Il est possible dôeffectuer une re-

cherche en cliquant sur la loupe situ®e en bas de lô®cran. 

 

 

 

 

Pour sélectionner un patient, cliquez sur la ligne correspon-

dante. Une nouvelle page apparaît, récapitulant les infor-

mations relatives au patient. 

Sôoffre maintenant le choix de r®aliser une nouvelle me-

sure ou de consulter des mesures préalablement sauvegar-

dées. 

 

 

 

 

 

 

 

Le bouton «Consultation» donne accès à un tableau de 

mesures permettant de revenir sur les diagnostics précé-

demment réalisés pour ce patient. 

Afin de retrouver les mesures du patient sélectionné, leurs 

informations principales sont affichées (type, date, 

heure et oreille). 

 

 

 

 

 

 

 

Le bouton «Diagnostic» permet de lancer une nouvelle 

mesure. 

  

Si le patient nôa pas encore de mesure associée, seul le bouton «Diagnostic» est visible. 
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4.2 Audiométrie 

Se référer au paragraphe 4.1 afin dôobtenir les instructions ¨ suivre pour la cr®ation dôun patient et le lancement dôune 

nouvelle mesure. 

 

Lorsque vous lancez un nouveau diagnostic, la fenêtre 

de configuration apparait. Elle permet de choisir parmi 

trois modes de diagnostic. Le bouton «Graphique» per-

met de visualiser à tout moment le graphique des 

courbes en cours. Le dernier bouton vous permet de voir 

quel stimulateur est actif et de basculer entre les deux 

sorties dôaudio. 

 

4.2.1 Les modes automatiques 

4.2.1.1 Mode dépistage vs Mesure de seuil auto 

Le mode mesure de seuil automatique permet de chercher le seuil auditif dôun patient sur une gamme de fréquences 

présélectionnée. Lôappareil réalise des transitions de puissances (selon la méthode des seuils ascendants) et de fréquences 

automatiques. Tout au long du test, lôappareil affiche la puissance et la fréquence de stimulation en cours. Ce mode permet 

à lôopérateur de réaliser facilement une mesure précise de lôacuité auditive du patient. 

Dans le mode dépistage, on ne recherche pas les seuils auditifs, on vérifie uniquement si le seuil est supérieur ou 

inférieur à la valeur cible. La puissance de départ et la valeur cible sont sélectionnées dans le menu « Réglages ». Le test 

commence avec la puissance acoustique sélectionnée, elle est augmentée de 5dB jusqu'à lôobtention d'une réponse du 

patient. Lorsque le patient valide une fréquence, le test passe à la fréquence suivante. Ceci permet de réaliser un dépistage 

sur les 2 oreilles en moins dôune minute. 

 

4.2.1.2 Paramétrage de la mesure 

Cliquez sur «Sélection fréquences» afin de préconfigurer les fréquences à parcourir pendant le test. Une fois les 

fréquences choisies, cliquez sur «OK» pour valider. 

 

 

 
 

 

 

Le bouton «Réglages» ouvre une fenêtre vous permet-

tant de régler la puissance de début des protocoles auto-

matiques, le niveau du bruit de masquage ainsi que la 

puissance cible pour valider le dépistage. Cliquez sur 

«OK» pour valider. 

 

 

 

Apr¯s avoir s®lectionn® lôoreille, cliquez sur le bouton «Start» pour lancer la mesure.  

La petite icône de la disquette, située en bas de cet écran, permet dôenregistrer les fréquences sélectionnées 

ci-dessus. Celles-ci deviendront les fréquences par défaut pour ce type de mesure. 
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4.2.1.3 Déroulement de la mesure 

 

La fenêtre de mesure Audiométrie Tonale sôouvre. 

Lôappareil va balayer automatiquement les fr®quences 

préconfigurées et varier la puissance des stimulations 

acoustiques, en fonction du mode sélectionné. Un indi-

cateur clignotant rouge situ® en haut ¨ gauche de lô®cran 

permet de savoir quand les stimulations ont lieu. 

Cliquez sur «Oui» ou «Non» en fonction des réponses 

du patient. 

Cliquez sur «Relancer» si vous voulez rejouer la stimu-

lation. 

 

Une fois le protocole dôacquisition termin®, la courbe se construit. Vous avez ¨ pr®sent le choix entre sauvegarder les 

données en cliquant sur «Sauver», ou les supprimer en quittant cette fenêtre grâce à la croix de retour. 

 

 

 

4.2.2 Mode mesure de seuil manuel 

Le mode mesure de seuil manuel permet des transitions de puissances et de fréquences manuellement. Ce mode per-

met donc au médecin de réaliser un protocole de test librement. 

 

4.2.2.1 Déroulement de la mesure 

La fenêtre ci-dessous sôouvre : elle permet de r®gler les param¯tres de stimulation. 

 

Pour chaque stimulation (déclenchée avec le bouton «Stim)») veuillez indiquer par «Oui» ou «Non» si le patient 

entend le stimulus afin que la courbe se construise correctement. 

Cliquez sur «Graph» pour consulter la courbe à tout moment. Vous aurez alors le choix entre sauvegarder les don-

nées en cliquant sur «Sauver», les supprimer en quittant la fenêtre grâce à la croix de retour ou de continuer la mesure, 

en cliquant sur lôune des cases du tableau r®capitulatif. 

 

 

 
  

Pour obtenir plus de détails sur les options de consultation des courbes, veuillez vous référer au paragraphe 

4.2.3. 

Les données sauvegardées sont consultables dans le menu «Consultation» du patient. 

Pour obtenir plus de détails sur les options de consultation des courbes, veuillez vous référer au paragraphe 

4.2.3. 

Les données sauvegardées sont consultables dans le menu «Consultation» du patient. 



Guide Utilisateur AUDIOSCHOOL 

ECH001XN150-A4 ï 2022/09 - FR 

 

24 

 

 

 

 

4.2.3 Consultation de la mesure 

 

 

La présentation sous forme de tableau vous permet de voir immédiatement les fréquences pour lesquelles le seuil 

auditif du patient est trop élevé. Vous pouvez cliquer dans les cases pour relancer une mesure en mode manuel avec les 

paramètres préréglés (oreille, fréquence, puissance). 

Le graphique contient plusieurs informations : 

Å La courbe bleue avec des croix représente la mesure aérienne réalisée sur lôoreille gauche. 

Å La courbe rouge avec des cercles représente la mesure aérienne réalisée sur lôoreille droite. 

Å Lô®chelle des ordonn®es repr®sente la puissance de stimulation en dB HL, 

Å Lô®chelle des abscisses repr®sente la fr®quence en Hz, 

Å Le fond de la courbe représente la normale audiométrique pour ce patient selon son genre et âge. 

1. La zone verte indique une audition "plus" que normale, 

2. La zone jaune indique une audition normale, 

3. La zone rouge représente une perte auditive par rapport aux normales audiométriques. 

L'image de droite montre les informations obtenues en cliquant sur le graphique 

- Critères utilisés pour la normale audiométrique (genre et âge) 

- Légende des symboles utilisés dans les graphiques 

Å Les courbes rouges avec des cercles repr®sentent les mesures a®riennes r®alis®es sur lôoreille droite, 

Å Les courbes bleues avec des croix repr®sentent les mesures a®riennes r®alis®es sur lôoreille gauche, 

Å Les pointill®s bleus avec des crochets repr®sentent les mesures osseuses r®alis®es sur lôoreille gauche, 

Å Les pointill®s rouges avec des crochets repr®sentent les mesures osseuses r®alis®es sur lôoreille droite, 

Å Les pointillés blancs avec des crochets rouges et bleus représentent le test de Weber. 

- Stimulateurs utilisés pour l'audiométrie 

 

 
 

Se référer au paragraphe 4.1 pour plus de détails sur la gestion des patients. 

Cliquez sur le graphique pour afficher la légende. 
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Chapitre 5

 Mesure en mode ambulatoire, version LITE 

5.1 Déroulement de la mesure dôaudiométrie 

La fenêtre ci-dessous sôouvre : elle permet de r®gler les param¯tres de stimulation. 

 

 

 

 

Lorsque vous cliquez sur une des deux oreilles le stimulus est envoy® ¨ la fr®quence et puissance choisie. Lôindicateur 

lumineux au centre de lô®cran devient rouge quand le son est émis. Répétez les stimulations à puissance décroissante 

jusquô¨ ce que le patient nôentende plus le son. Vous pouvez noter la dernière puissance entendue à la fréquence en 

question sur le bloc-notes audiogramme. Continuez jusquô¨ la construction compl¯te de la courbe dôaudiom®trie. 

 

5.2 Modification des paramètres de la mesure 

Le bouton en forme de roue crantée permet de se rendre sur le menu de configuration dont les différentes catégories sont 

décrites dans le paragraphe 2.2. 

Pour se faire, il faut maintenir le bouton appuyé pendant 4 secondes jusquô¨ ôouverture de la nouvelle fen°tre. 
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Chapitre 5. Mesure en mode ambulatoire, version LITE

  5.2 Modification des paramètres de la mesure 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois modifications sont disponibles sur cette page :  

¶ Continue/pulsée : choisissez le type de stimulation. Le choix actif est indiqué par le bouton orange. 

¶ Maintenir/Clic : si « Maintenir » est sélectionné, il vous faudra garder appuyé les boutons « Droite » ou « Gauche » 

pour envoyer la stimulation. La stimulation sôarr°te d¯s que le bouton nôest plus maintenu appuy®. En mode ç Clic », 

lorsque vous cliquez sur les boutons « Droite » ou « Gauche », lôappareil lance la stimulation et lôarr°te 

automatiquement après quelques secondes. Le choix actif est indiqué par le bouton orange. 

¶ Changement de langue : cliquez sur le drapeau situ® en bas ¨ gauche de lô®cran pour choisir la langue du système.

Maintenir le bouton appuyé 

4 secondes  
















































